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20 ewn/]' barazief ogpowiednie

srodowisko dla swoich komorek

Inkubator CO2 model D180-P z ptaszczem powietrznym

Inkubator z dwutlenkiem wegla model D180-P z ptaszczem powietrznym
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Czystos¢

Wysoko wydajna sterylizacja suchym powietrzem w temperaturze 140°C
Komorowy filtr HEPA w celu filtrowania mikrorganizméw

Whnetrze zawierajgce miedz, aby zapobiec rozwojowi bakterii

Stabilnos¢é

Szybkie nagrzewanie: sze$cio-stronny system ogrzewania ptaszcza powietrznego
tatwy do usuniecia pojemnik na wode utrzymuje wysoka wilgotnos¢

Doktadny czujnik podczerwieni monitoruje zmiany stezenia CO,
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Inteligencja

Delikatne grzanie, odporny czujnik podczerwieni, bez kalibracji
7-calowy ekran dotykowy, kontroler do wyswietlania w czasie rzeczywistym

Automatyczny zapis danych z 7 dni i wy$wietlanie krzywej
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Bezpieczenstwo

Monitorowanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych — sygnat alarmowy
Monitorowanie niskiego stezenia ci$nienia wlotowego CO, — sygnat alarmowy

Monitorowanie stanu w inkubatorze, wykrywanie btedéw — sygnat alarmowy



Inteligentny

Kierowany przeptyw powietrza
kontroler dotykowy

wspomagany przez wentylator

utatwia szybkie powrét do prawidtowych
warunkéw i zapobiega tworzeniu warstw

Filtr HEPA w komorze

Automatyczny zapis danych

i wySwietlanie krzywej

Polerowana stal nierdzewna,
wnetrze zawierajgce miedz

Zaokraglony ksztatt naroznikéw

Sucha sterylizacja cieplna
w temperaturze 140 °C

Zbiornik na wode
ze stali nierdzewnej

Podgrzewane drzwi wewnetrzne

minimalizuja potencjalng kondensacje,
aby unikng¢ zanieczyszczenia

Zdejmowane potki

| Parametry techniczne:

Kontrola i zasieg +0.1°C, 5°C powyzej temp. otoczenia do 50°C

Metoda grzania Ptaszcz powietrzny

Jednolitos¢ +0.3°C przy 37°C

Ustawienie alarmu +5°C
Temperatura —

Czujnik Platynowy termistor

Kontroler PID

Czytelnos$¢ i ustawialnosé 0.1°C

Metoda sterylizacji Sterylizacja na sucho w temperaturze 140°C
Lepsze niz +0.1% ; 0-20%

Odporny na ciepto czujnik podczerwieni (IR)

Kontrola i zasieg

Czujnik

Cisnienie wlotowe 1.0 bar (zalecane)

Koncentracja CO,

Wymiary i waga

Jednolitos¢ +0.3%
Czytelno$c i ustawialnosé 0.10%
Ustawienie alarmu 1%

) L. Przyjety poziom wilgotnosci ~3.81L

Wilgotnos¢ — -
Wyswietlanie 1% RH
Wymiary 47.0x47.0 cm
Potki Powierzchnia (standardowa i maksymalna) 214.6 cm? ; 220.7 cm?

Liczba (standardowa i maksymalna) 3;16
Pojemnos$¢ wewnetrzna 175 L

Wymiary wewnetrzne

51.0 (sz.) x54.7 (gt.) x67.5 (wys.) cm

Wymiary zewnetrzne

66.0 (sz.) x67.0 (gt.) x97.0 (wys.) cm

Waga netto

110 kg
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wyposazenie zwierzetarni i laboratoriéw * modele zwierzece
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