
TM 900
Nowatorski skaner do nieinwazyjnych pomiarów 3D 
�guzów ksenograficznych u myszy i szczurów

System i oprogramowanie TM900

Skaner jest dostarczany 
z dedykowanym laptopem 
i oprogramowaniem do analizy 
pomiarów.

System umożliwia: 

•	 zdefiniowanie eksperymentów, 

•	 przypisanie zwierząt do grup 
(przydatne do randomizacji), 

•	 wizualizację,

•	 ponowne analizy guzów, tworzenie 
podsumowania pomiarów w formie 
wykresów.

Większa precyzja od pomiaru suwmiarką

Dokładność do 300 µm

Pełna wizualizacja guza w 3D

Automatyczna kalkulacja wymiarów i objętości guza 

Dokładny i powtarzalny pomiar, niezależny od różnorodnego kształtu 
 guza oraz subiektywnej oceny operatora

http://animalab.pl


Funkcjonalność skanera TM900

Technologia stereoskopowa

Skaner rzuca strukturyzowany wzór światła 
na powierzchnię skóry z guzem. 

Deformacja wzoru światła jest 
wykorzystana do kalkulacji topografii, 
a następnie objętości guza.

Nakładki na skaner

Różnorodne nakładki na skaner 
umożliwiają pomiary guzów 

o różnych objętościach.

Oprogramowanie umożliwia przechowywanie, analizę, wizualizację 
i zarządzanie danymi

Specyfikacja TM900

•	 Zakres pomiaru (X - Y):				    25 mm - 25 mm

•	 Maksymalny rozmiar guza (dł. x szer. x wys.):	 20 mm x 20 mm x 20 mm

•	 Dokładność punktu pomiaru 3D:			   < 0,3 mm

•	 Czas przechwytywania obrazu:			   ~ 0,1 s

•	 Wejście:							       USB 2.0

•	 Kamera:							       1600 x 1200 pixel (2 MP)

•	 Projektor:							      300 x 300 pixeli, 532 nm (zielony do 
								        optymalnego kontrastu)

•	 Dystans między kamerą a projektorem:		  50 mm

www.animalab.pl

Dowiedz się więcej: +48 61 861 60 04

			       info@animalab.pl

Pomagamy odkryć nowe możliwości
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